Kit illuminazione Led sotto gradino composto da alimentatore 230v 50Hz 12V-DC 30w
max schede Led 400x7 can cavi montati per aggancio sulla struttura cavo
alimentazione con interruttore pedale. Dis. 1

Scheda Led 400x7 12v DC 1.2w luce bianca, Classe lll IP 20 MM F CE

Attenzione: tutte le operazioni di montaggio e manutenzione si effettuano a conente
disinserita.

I montaggio deve essere effettuato da personale qudlificato e la sicurezza si ottiene
eseguendo il montaggio in conformita alle nomative vigenti.

Nota: lapparecchio e idoneo per il montaggio su superfici normalmente infiarmabili.

Dis.2 fissaggio cavi alimentazione alla struttura, stringere con vite in dotazione I'occhiello tra il
cosciale in mefallo e il gradino in legno, fare attenzione I'occhiello metallico del cavetto deve
stare tra il cosciale e la bussola del gradino, tutti e due i componenti in metallo.

Attenzione :I'impianto € in conente continua 12V DC, rispettare la polarita dellimpianto,
alimentatore covo colore marrone + covo Blue - scheda Led cavi trasparenti cavetto con
targhetta + cavo senza targhetia -
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Montaggio cavetti della scheda Led alla struttura

Dis.3. Facendo aftenzione alla polarizzazione della scheda
cavetto con targhetta +, fissare questo cavetto nel fianco metallico
dove & fissato il cavo Marrone+ dell‘alimentatore. Altro Iato fissare

il cavetto senza targhetta -- che cormisponde al Blue dell’ alimentatore
Aftenzione: per un ottimo fissaggio e un oftimo conduzione della

corrente nell'impianto il rame del cavetto deve essere stretto tra il metallo
del cosciale e il metallo della bussola del gradino in legno
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