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GIUCOR42C3

Giunto corr. INOX @ 42.4
Permette la giunzione di pit
corrimani INOX @ 42.4 in linea

RACORI42C3
Raccordo corr. INOX @ 42.4

Diametro interno @42.4 mm
Angolo di rotazione 90°- 180°

STMONTR1G

Staffa montante R1

La staffa e I' elemento di giunzione
tra il montante e la muratura.

| distanziatori permettono la
regolazione dalla muratura.

A/BE

CORX42300C3
Corrimano INOX @ 42.4

Diametro esterno @42.4 mm
Lunghezza 3000 mm
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TAPCORX42C3

Tappo corrimano INOX @ 42.4
Diametro esterno @42.4 mm

MONTR1GA/BG

Montante R1

Elemento portante della ringhiera
formato da doppio piatto in acciaio
40X6 mm, con giunti distanziatori
per il bloccagio dei filoncini.
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LAMIRR1GA/BG

Lama irrigidimento R1
Accessori per irrigidire, il primo
montante della ringhiera.

La lama va correlata con la
Base staffa montante esterno R1

SNDORLEC2N /NS

Snodo corr. legno @ 50
Diametro esterno @50 mm
Angolo di rotazione 90°- 180°

CORL50100C2[\/NIS TAPCORLS50C2N[VI/NS

Corr. in legno D.50 L.1000
Diametro esterno @50 mm
Lunghezza 1000 mm

Le teste sono predisposte con la
giunzione, per poter fissare piu
corrimani in linea.
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Tappo corrimao D.50 legno
Diametro esterno @50 mm

e

STCORMUR2GA/BG

Staffa corrimano a muro
La staffa supporta in corrimano e
lo fissa alla parete

BASTMONTER1GA/BE

Base staffa montante est. R1
Accessori per fissare la staffa
montante R1 al pavimento, nel
montante di partenza

FILINO12300F1

Filoncini INOX @12
Diametro esterno @12 mm
Lunghezza 3000 mm

In confezioni da 6 pz., con spine
di giunzione e tappi.

RAFILI12F1

Raccordo filoncini 812 INOX
Diametro interno @12 mm

Angolo di rotazione 90°- 180°

In confezioni da 6 pz.

BIV12INF1

Bicchiere 912 INOX
Diametro interno @12 mm
In confezioni da 6 pz.
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RAFILI12F1 FILINO12300F1

RACORI42C3
SNDORLEC21Y

CORX42300C3
CORL50100C2 !

LAMIRR1

TAPCORX42C3
TAPCORLS50C2[Y

LAMIRR1GA/BG

Lama irrigidimento R1
Accessori per irrigidire, il primo
montante della ringhiera.

La lama va correlata con la
Base staffa montante esterno R1

CORX42300C3 RACORI42C3 TAPCORX42C3
Corrimano INOX @ 42.4 Raccordo corr. INOX @ 42.4 Tappo corrimano INOX @ 42.4
Diametro esterno @42.4 mm Diametro interno @42.4 mm Diametro esterno @42.4 mm
Lunghezza 3000 mm Angolo di rotazione 90°- 180°

[ ¢

BAMONTR1GA/BG CORL50100C2Vl/NS SNDORLEC2/NS TAPCORL50C2N/NS

Base montante R1 Corr. in legno D.50 L.1000 Snodo corr. legno @ 50 Tappo corrimao D.50 legno
La base & I' elemento di giunzione Diametro esterno @50 mm Diametro esterno @50 mm Diametro esterno @50 mm

tra il montante il piano sul quale Lunghezza 1000 mm Angolo di rotazione 90°- 180°

andra fissato. Le teste sono predisposte con la

giunzione, per poter fissare pit
corrimani in linea.
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MONTR1GA/BG STCORMUR2GA/BG FILINO12300F1 RAFILI12F1 BIV12INF1
Montante R1 Staffa corrimano a muro Filoncini INOX @12 Raccordo filoncini 12 INOX  Bicchiere 912 INOX
Elemento portante della ringhiera La staffa supporta in corrimano e Diametro esterno @12 mm Diametro interno @12 mm Diametro interno @12 mm
formato da doppio piatto in acciaio lo fissa alla parete Lunghezza 3000 mm Angolo di rotazione 90°- 180° In confezioni da 6 pz.
40X6 mm, con giunti distanziatori In confezioni da 6 pz., con spine In confezioni da 6 pz.

per il bloccagio dei filoncini. di giunzione e tappi.
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